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Technicka zprava

Stavba: Rohovladova B¢la
ZTV a komunikace pro novostavby 9 RD

Investor: obec Rohovladova Bé€la
Rohovladova B¢la ¢.p. 32, 533 43

Stupen PD: DSP + DPS

Charakter stavby: plynovod a ptipojky kanalizace, vody,plynu

Na zakladé ptedanych podkladl byla vypracovana projektova dokumentace zdravotni techniky ,
kterd fesi prodlouzeni plynovodu a napojeni deviti odbérnych mist na kanalizaci, vodu a plyn.

Plynovod
Projekt plynofikace tesi napojeni 9 RD na nové navrzené plynovodni vedeni napojené na

stavajici plynovod. Novy plynovodni fad bude napojen na stavajici STL fad PE D 50 (63x5,8) na
parcele ¢.449/6. Od napojeni bude novy fad veden po parcele 449/17 podél nove navrzené
komunikace a to az k parcele 449/7 kde bude plynovod ukoncen zéslepkou, na niz bude mozno
v budoucnu provést dalsi prodlouzeni plynovodu. Plynovodni fad bude veden v prostoru pod
chodnikem ,podél navrhovanych obsluznych komunikaci, v lokalité s planovanou vystavbou
rodinnych domd, soub&zné s fady vodovodu a kanalizace v souladu s CSN 73 6005, ktera stanovuje
minimalni vzdalenosti pii soubéhu a kfiZeni s ostatnimi podzemnimi vedenimi. Pripojky
k jednotlivym objektim budou vedeny kolmo na fad.

Plynovodni fad bude ulozen v hloubce s krytim cca 1,0 m a bude sledovat prab&h upraven¢ho
terénu, bude proveden z plastového potrubi PE100 SDR11 D 63x5,8 (DN50).

V soub¢hu s potrubim PE se uklada signaliza¢ni vodi¢ dle TPG 702 0. Barva signaliza¢niho
vodice nesmi byt zaménitelny s uzemtiovacim vodi¢em(zeleno-zlutd). Minimalni priifez vodice je
2,5 mm” provedeni CCY (plny mé&dény vodi&-+pracovni+vngjsi izolace). Vyuziti signalizaéniho
vodice vlozeno pod plast’ PE trubky je mozné pouze pro ucel bezvykopovych technologii. Pouziti
signaliza¢niho vodice integrovaného ve vystrazné folii je neptipustné.Signalizacni vodi€ je
pfipojen na vodi¢ plynovodu vodivé a vodi¢ nesmi byt prerusen. Druhy konec je ukoncen
v plynovodnim sloupku HUP kde se konec odizoluje a uchyti se bernard svorkou, tak aby
signaliza¢ni vodi¢ nebyl vodive€ propojen s plynovym zatfizenim. Napojeni signalizaniho vodice
plynovodni ptipojky z PE na ocelové potrubi se provede aluminotermickym navafenim na potrubi.

Ve vzdélenosti 30 cm nad potrubim musi byt ulozena vystrazna folie Zluté barvy 30 cm Siroka
CSN 73 6006.
Zemni prace se provadeji run€, ryha se vypazi piilozn€. Pro zemni préce plati TPG 702 01,
TPG 702 04, CSN 73 6133 a Natizeni vlady &.591/2006 Sb.Loze pod potrubi se provede z pisku



10 cm a po celé délce se obsype do vyse 30 cm nad potrubi.

Montaz potrubi musi byt provedena v souladu s pozadavky TPG 702 01 (PE) a TPG 702 04
(ocel). Montédzni prace na Pe se nesméji provadet pii nizsi teplot€ nez 00 C. Svafovani se provadi
dle TPG 921 01 pro PE a TPG 702 04, TPG 702 08, CSN EN 12732 pro ocel. Pfed pokladkou
potrubi musi provéteny pracovnik montdzni organizace za ucasti stavebniho dozoru investora
provést kontrolu dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubku vykopu. Bez této kontroly nesmi byt
potrubi polozeno a zasypano. Vysledek kontroly se zaznamena do stavebniho deniku. Pfi pteruseni
montaznich praci je nutno potrubi zaslepit mechanickou zéslepkou.

Tlakové zkouska se provadi v souladu s TPG 702 04 a CSN EN 12327 (ocel) a TPG 702 01
pro PE . Zkousku smi provadét opravneénd osoba, kterd odpovida za prabeh zkousky a musi
vyhotovit zapis o této zkousce. Tato osoba zpracuje technologicky postup zkousky.

Bezpecnost prace

Pti provadeéni praci, provozu STL plynovodu a plynovodnich ptipojek musi byt dodrzeny
prislusné bezpecnostni predpisy.Objekt STL plynovodu je fesen tak, aby spliioval podminky
uvedenych predpist, zdkont, vyhlasek , smérnic a norem.

Pied zahajenim jakychkoliv zemnich praci v souvislosti s vystavbou navrZeného objektu je
bezpodmineéné nutné prizvat v§echny zastupce obhospodarujicich podzemni vedeni a ta
piesné vytytit. Dale je nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 6005 o prostorové tipravé vedeni
technického vybaveni. Po provedeni jednotlivych ptipojek na vetfejné sité je potieba ptizvat pred
zahozem ryh opravné€nou geodetickou firmu k zaméteni skutecného stavu, a to v systému JTSK
a BPV. Toto zaméteni slouzi jako doklad ke kolaudaénimu fizeni navrzené stavby.

Vliv na zivotni prostiedi

Stavba jako celek negativn€ neovlivni zivotni prostiedi

Navrhované rozvody budou ulozeny v zemi, nebudou proto rusit rdz krajiny.Prace budou
provadény tak,aby co nejméné narusily Zivotni prostiedi.Vykopy, pokladka a montaz potrubi,
Zasypy, terénni upravy a podchody asfaltovych komunikaci budou provadény po dohod¢ s jejim
spravcem a majitelem a dle jim stanovenych podminek. Stavebni dozor investora bude zajistovat,
aby jednotlivé useky stavby v€as uvadéli do puvodniho stavu.Provoz zatizeni je nehlu¢ny a neni
pti¢inou vzniku Zadnych odpadnich latek.

Pfi realizace stavby je nutno dodrzovat nasledujici podminky a piedpisy:

_ pfi provadeéni Uprav terénu v ochranném pasmu nesmi dojit k poruseni plynarenského zatizeni
§ 68 zdkona4.458/2000 Sb v platném znéni

_ pfisoubéhu i kiizeni musi byt vuci stavajicimu plynarenskému zafizeni dodrzeny minimalni
vzdélenosti dle CSN 73 6005

_ pred zahéjenim praci pozada investor nebo provadéci firma o vytyCeni polohy plynarenského
zafizeni

_ pracovnici, ktefi budou provadét stavebni prace, musi byt sezndmeni s polohou plynarenského
zafizeni

_ zemni prace, provadeéné ve vzdalenosti do 1 m od zafizeni, musi byt provadény rucné

_odkryté zatizeni musi byt zajiS§t€no proti poSkozeni

_ kazdé poskozeni zafizeni je tfeba neprodlené hlasit

_ pred zdhozem vykopu musi byt zastupce plyndrny piizvan ke kontrole, o provedené kontrole
musi byt sepsan protokol

_ Zakon €. 458/2000 o podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o statni
energetické inspekci

_ Vyhlaska €. 21/1979 Sb. kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovy podminky k




zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni pozdejsich predpisu

_ Zékon ¢.183/2006 Sb. O izemnim planovani a fadu

_Nafizeni vlady 591/2006 Sb. pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

_ Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb. o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a prac prostiedi

_ Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

_ Vyhlaska ¢.48/1982 Sb kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace s
technickych zatizeni

_ CSN 73 6006 oznageni tloznych zafizeni vystraznymi foliemi

~ DSO _TO _GO08 01 feseni trasovych uzaveéra a ostatni armatury

~ GRID _TX GO08 02 zasady pro projektovani, vystavbu,rekonstrukce a opravy plynovodua a
piipojek

~ DSO_TO _GO08 03 zasady pro projektovani, vystavbu,rekonstrukce a opravy regulacnich
zatizeni

~ DSO_TX GO08 05 zasady pro projektovani, vystavbu,rekonstrukce a opravy zatizeni aktivni
protikorozni ochrany

Plynovodni piipojky

Pro jednotlivé domovni ptipojky bude pouzito potrubi PE100 SDR11 D 32x3,0(DN25)

s krytim 0,9 m. Pfipojky pro jednotlivé objekty jsou stiedotlaké, napojené na noveé navrzeny
plynovod , ktery je souc¢asti tohoto projektu. Pfipojky se napoji pomoci pfipojovaciho navrtaciho
T kusu.Délka ptipojek je cca 8,5ma 1,5 m.

Plynoméry budou osazeny na hranici pozemku v nice plynovodnich sloupkt. Zde budou dale
osazeny hlavni stfedotlaké uzavery plynu kulové kohouty DN 25. Regulétory tlaku plynu
a plynoméry budou soucasti projektl jednotlivych objektii (nejsou soucasti tohoto projektu). Niky
budou opatieny uzaviratelnymi vétracimi dvitky s nesmazatelnym napisem HUP(609 01).
Siroka.

Zaklady prtistfeSsku musi byt vybudovany na pevné dno minimaln€ 60 cm pod terénem. Vyska
dvitek od terénu se doporucuje 50 — 80 cm. Dvitka jsou uzaviratelna. Do pfistfeSku musi byt
upevnen instalani rdm. Vnitini rozmér piistiesku je 60 x 60 x 35 cm. PiistfeSek je umistén na
hranici pozemku v oploceni.

MnozZstvi plynu pro 1 RD = 2,6 m*/hod.
= 4.000 m*/rok
Mnozstvi plynu pro 9 RD = 23,4 m*/hod.

36.000 m*/rok

Kanaliza¢ni ptipojky

Rodinné domy na 9 parcelach budou napojeny kanaliza¢nimi pfipojkami PVC DN 150 délka
cca 5,5 m na stavajici kanaliza¢ni fad pted objektem. Pfipojky budou ukonceny na parcelach
kanaliza¢ni Sachtou plastovou DN 600/160 s poklopem k pojezdu. Na tyto Sachty budou potom
napojeny svody z RD. Ptipojky budou napojeny pomoci ptipojovaci tvarovky a to kolmo na
potrubi

Ptipojka se klade na loze z prohozeného vykopku nebo zhutnéného pisku 10 cm. Cela ptipojka
se obsype prohozenou zeminou, nebo jinym vhodnym materialem ve smyslu CSN 72 1002. Zasyp
se provadi za priabézného hutnéni do vyse 30 cm nad vrchol stoky. Potrubi z plasti se obsypava
piskem o maximalni velikosti zrna 8 mm.Ryha pro ptipojku se pazi ptilozn€ a odstranuje se
s postupnym zasypem. Pti soubéhu a kiizeni kanalizace s jinymi sitémi se musi dodrzet prostorova
norma CSN 73 6005. Pied uvedenim kanaliza&ni piipojky do provozu se provedou predepsané
zkousky vodot&snosti a presného vyty&eni podle CSN .




Mnozstvi odpadnich vod pro 1 RD = 600 1/den
216 m’/rok

Mnozstvi odpadnich vod pro 9 RD = 5.400 1/den
= 1944 m*/rok

Vodovodni ptipojka

Rodinné domy na 9 parcelach budou napojeny vodovodnimi ptipojkami délka cca 5,5 m a 7m
z trub PE100 SDR11 D32x3,0 (DN 25), z jednoho kusu a ulozi se do nezamrzné hloubky
(‘asi 140 cm ). Napojeni piipojky se provede pomoci navrtaciho pasu s poklopem a teleskopickou
zakopovou soupravou na stavajici vodovod pied objektem.

Hlavni uzavér vody je osazen ve vodomérné Sachté plastové s poklopem k pojezdu. Zde bude
osazena vodomérna souprava spoleéng s vodomérem a vypoustdcimi armaturami podle platné CSN
75 5411.

Pii soub&hu nebo kiiZeni je nutno dodrZet minimalni vzdalenost dle CSN 73 6005. P¥ipojka se
klade na piskové loze a po celé délce se obsype do vyse 30 cm nad potrubi . Zemni prace se
provedou ru¢né dle CSN 73 3050, ryhy se vypazi piilozn&. PaZeni se odstraiiuje postupné se
zasypem a postupnym zhutiiovanim.

Zkouska vodot&snosti pripojky se provadi dle platné CSN . Zkousku smi provadst opravnéna
osoba, ktera odpovida za prubéh zkousky a musi vyhotovit zapis o této zkousce. Vodomér se osadi
az po vycisténi a provedeni tlakové zkousky.

Denni spotieba vody pro 1 RD = 400 1/den
Roéni spotieba vody pro 1 RD = 140 m>/rok
Denni spotieba vody pro 9 RD = 3.600 1/den
Roéni spotieba vody pro 9 RD = 1.260 m>/rok

Celv rozvod venkovni kanalizace a vody je nutno provést dle platné normy
CSN 73 6760 a souvisejicich norem, véetné technologickvch predpisu.

Dotcéené parcely: 449/17,449/6

Brezen 2018 Pardubice Kasparova 1.

V souladu se zakonem o zadavani verejnych zakazek jsou typy vyrobka a materiala
uvedené v projektové dokumentaci pouze zadanim standardu kvality pro dany ucel pouZziti.
V souladu s timto zakonem je moZné pouZit i jiny vyrobek stejnych nebo lepSich vlastnosti



