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b)

Struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni
Navrhované komunikace budou napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu v lokalité. V této
dokumentaci se nefeSi napojeni na ostatni technickou infrastrukturu.

Objekt 101 - Komunikace

Komunikace — vétev ,B“ - je v lokalité navrZzena jako pokraCovani mistni obsluzné komunikace
ve funkéni skuping D1 — obytna zéna dle CSN 73 6110/Z1. Je navrzena jako obousmérna
dvoupruhova zakladni Sifky 5,5 m mezi obrubami. Zelené plochy po obou stranach komunikace
. 2,25 m je mozno pouzit jako pobytové plochy. Celkova budovana délka komunikace vétve
,B je 96,39 m. Budovana vétev ,B* zacCind na konci slepé stavajici mistni komunikace na
p.p.C. 449/6, ktera je zakonCena docCasné slepé Uvratovym obrati$tém z beton. paneld. Toto
obratisté bude v ramci této etapy vystavby odstranéno.

Z této navrzené komunikace budou pfimo napojeny jednotlivé pfilehlé parcely samostatnymi
sjezdy o Sifce 3,5 m s napojenim pod Uhlem 45° na navrhovanou komunikaci. V lokalité je
navrzeno celkem 9 parkovaci stani, které jsou sdruzeny spole¢né s jednotlivymi sjezdy.
Invalidni stani bylo jiz vybudovano v rdmci pfedchazejici etapy na vétvi ,B“.

Dale je navrzena vétev ,C* pro propojeni celé vétve B na stavajici mistni komunikaci v obci.
Vétev ,C* je v lokalité navrzena jako mistni obsluzna komunikace ve funkéni skupiné D1 —
obytna zéna dle CSN 73 6110/Z1. Je navrzena jako jednosmérna jednopruhova zékladni Sitky
3,5 m mezi obrubami s roz8ifenim na za¢atku a na konci na 5,5 m. Zacina na konci vétve ,B a
kon€i novou stykovou kfiZzovatkou s mistni komunikaci. Zelené plochy podél jsou proménné
Sifky o velikosti min. 1,0 m a max. 14 m. Zelené plochy je mozno pouzit jako pobytové plochy.
Celkova budovana délka komunikace vétve ,B* je 100,89 m. Vefejné prostranstvi je min. Sifky
6,6 m. Na konci této vétve je navrzen Siroky pficny prah jako ukonceni obytné zony.

Pro pfipojeni obytné zény celé vétve B smérem do centra obce je navrzen novy chodnik pouze

Soucasti stavby je i vybudovani nového betonového oploceni zapadni hranice p.p.€. 50/5. Toto
oploceni je plné vysky 2,0 m a celkové délky 44,5 m.

Kryt komunikaci je navrzen z asfaltového betonu, jednotlivé sjezdy na pozemky a parkovisté
pro navstévniky z betonové dlazby tl. 8 cm. Kryt chodniku je navrzen z betonové dlazby tl. 6
cm.

Komunikace bude lemovana betonovym obrubnikem typu MONO Il (15x25 cm) s pfevySenim
12 cm, resp. 2 cm nad kryt pfilehlé komunikace. Samostatné sjezdy sdruzené s podélnym
parkovacim stani budou lemovany betonovym obrubnikem typu LINEA (8x25 cm), tyto obruby
budou provedeny v urovni krytu jednotlivych zpevnénych ploch. Lemovéani chodniku je
provedeno parkovou obrubou (5x20 cm) s pfevySenim 6 cm jako pfirozenou vodici linii, resp. 0
cm pro moznost odvodnéni.

Odvodnéni krytu komunikace je provedeno pficnym a podélnym spadem k uli¢énim vpustim a
odtud pomoci pfipojek do navrzené kanalizace. Tyto vpusti jsou hradeckého typu s kalovym
prostorem a litinovou mfizi 50/50 s nalevkou a jsou napojeny pomoci pfipojek DN 200 do nové
navrhované kanalizace. Odvodnéni plané komunikace je provedeno pficnym spadem plané 3
% smérem k podélnym trativoddm DN 160. Trativody budou napojeny do pfipojek uli¢nich
vpusti nebo utesem pfimo do uli¢nich vpusti. Odvodnéni chodniku je provedeno jednostrannym
pficnym spadem do pfilehlého terénu.

Skladba komunikace vétve ,B* a ,C* je navrzena pro tfidu dopravniho zatizeni VI a navrhovou
uroven poruseni vozovky D1, sjezdy a parkovisté pro navstévniky pro tfidu dopravniho zafizeni
VI a navrhovou uroven porudeni vozovky D1, v8e podle katalogu vozovek pozemnich
komunikaci TP 170, chodniky pro péSi pro tfidu dopravniho zafizeni D2 a navrhovou uroven
poruseni vozovky CH.

Vyskove feSeni:

VysSkové FeSeni vychazi z prdbéhu stavajiciho terénu a z napojeni nové komunikace na
stavajici navazujici komunikace.

Zakladni pfFicny spad je navrZzen jako jednostranny u vétve ,B“ i ,C* o velikosti 2 % a
jednostranny u sjezd( sdruzenych s park. stanim na parcely rovnéz v zakladnim pficném
spadu 2 % smérem na pfilehlou vozovku. Chodnik je navrzen téz v zakladnim pfi¢ném spadu
max. 2 %.

Podélny spad vétve ,B“ je navrzen ve sklonu -3,0 % az -6,2 %. Podélny spad vétve ,C“ je
navrzen ve sklonu -6,37 % az +1,61 % s pficnym prahem v podélném spadu 9,8 %.

Podélny spad chodniku pro pési je navrzen ve sklonu +2,33 % az -3,09 %.

Navrh vyskového feSeni je nejlépe patrny z dolozenych podélnych profild a vzorovych a
pFicnych feza.



c)

d)

Vyhodnoceni prizkumu a podkladd, vé. jejich uziti v dokumentaci (dopravni udaje,
geotechnicky priizkum atd.)

Pro zpracovani dokumentace bylo pouZito vyskopisné a polohopisné zaméfeni situace od
David Fajman, zeméméficské sluzby Pardubice, digitalni mapa katastru nemovitosti z ISKN,
informace o stavajicich inz. sitich od jejich spravcu a dale prohlidka stavenisté.

Dle HGP po skryvce humozni vrstvy (F3 O) v primérné tloustce 27 cm budou povrch aktivni
zény — zemni plan tvofit pfevazné soudrzné zeminy, charakteru piscitého (vrt V1 a V3) a
prachovitého vrt 2) tfid F4 CS a F6 CL, proménlivé konzistence v rozmezi pevna-tuha.
Pfedmétné zeminy mohou misty pfechazet do jilovitého pisku tf. S5 SC svyplni pevné
konzistence (zejména mezi vrty V2 a V3), pfipadné mize byt v omezeném ploSném rozsahu
zastizen stfedné ulehly pisek s pfimési jemnozrnné zeminy se Stérky tf. S3 S-F.

Vodni rezim podloZi, ve znéni ¢&l. 6.2.2 TP 77, je v celé projektované délce obsluzné
komunikace (cca 140 m) klasifikovan jako pfiznivy (difuzni).

Na soudrznych zeminach tf. F6, F4 a S5 v Urovni pfedpokladané plané je mozné ocekavat
deformaéni moduly z druhé zatéZovaci vétve cca Egs, = 15 MPa, na piskach tf. S3 S-F v
pfipadé jejich zastizeni pak Eger2 = 30 MPa. Vzhledem ktomu, Ze se vesmés jedna o
nepropustné aZz malo propustné, nebezpetné namrzavé a namrzavé zeminy, které jsou pro
aktivni zénu podmineéné vhodné a jejich olekavané unosnosti nedosahnou béZného
poZadavku pro zemni plan komunikaci, tj. min. 45 MPa, bude nutné pocitat s jejich sanaci
(vyménou za unosnéjsi material) nebo Upravou pomoci pojiva (zeminy predstavuji pfiznivé
prostfedi pro pouziti smésného pojiva, napf. Dorosol apod.)

Na soudrznych zeminach je nezbytna vyména (hruba SD, betonovy recyklat) &i tprava (cca 2-3
% pfimési podle aktualni vihkosti) v tl. 40 cm, na pisku tf. S3 S-F postaci nahrada za cca 15 cm
SD.

V rozpoctu je ocenéna Uprava plané smésnym pojivem Dorosol v mnozstvi 3 % v tl. 40 cm.

Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Tato stavba obsahuje jenom jeden stavebni objekt, a to objekt 101 — Komunikace, a je
koordinovana s dalSimi objekty technické vybavenosti: 301 — Kanalizaéni pfipojky, 302 —
Vodovodni pFipojky, 401 — Vefejné osvétleni, 501 — STL plynovod a pfipojky. Tyto objekty
budou povoleny obecnym stavebnim afadem v rdmci uzemniho souhlasu.

Navrh zpevnénych ploch, vé. pfipadnych vypoétt

Konstrukce zpevnénych ploch nebyly posuzovany, pro jednotlivé skladby byly pouZity
katalogové listy z TP 170.

Rozsah jednotlivych typ( konstrukci je zfejmy ze situace 1:500 a vzorovych pfi¢nych fezl 1:50.

Komunikace s krytem z asfaltového betonu ve slozeni (D1-D-1, TDZ VI):

asfaltovy beton ACO11 40 mm

obalované kamenivo ACP16+ 60 mm

kamenivo zpevnéné cementem SC Cgno 120 mm

Stérkodrt SD min. 200 mm 45 MPa
celkem min. 420 mm

Siroké prahy s krytem ze zulové kostky drobné ve slozeni (D1-D-1, TDZ IV):

zulova kostka drobna DL 100 mm
kladeci vrstva L 40 mm
kamenivo zpevnéné cementem KSC I 210 mm
Stérkodrt SD 200 mm 45 MPa
celkem 550 mm

Sjezdy na pozemky s krytem z beton. dlazby ve slozeni (D1-D-1, TDZ VI):

beton. dlazba DL 80 mm
kladeci vrstva L 40 mm
kamenivo zpevnéné cementem SC Cgno 120 mm
Stérkodrt SD 150 mm 45 MPa
celkem 390 mm

Parkovaci stani s krytem z beton. dlazby ve slozeni (D1-D-1, TDZ VI):

beton. dlazba DL 80 mm
kladeci vrstva L 40 mm
kamenivo zpevnéné cementem SC Cgjo 120 mm
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Stérkodrt SD 150 mm 45 MPa
celkem 390 mm

Chodnik pro pési s krytem z beton. dlazby ve slozeni (D2-D-1, TDZ CH):

beton. dlazba DL | 60 mm
kladeci vrstva L 40 mm
Stérkodrt 8D 200 mm 45 MPa
celkem 300 mm

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni krytu komunikace je provedeno pficnym (max. 2%) a podélnym spadem k uli¢nim
vpustim a odtud pomoci pfipojek do stavajici kanalizace. Tyto vpusti jsou hradeckého typu s
kalovym prostorem a litinovou mfizi 50/50 s nalevkou a jsou napojeny pomoci pfipojek DN 200
do stavajici kanalizace. Odvodnéni plané komunikace je provedeno pficnym spadem plané 3
% smérem k podélnym trativoddm DN 160. Trativody budou napojeny do pfipojek uli¢nich
vpusti nebo utesem pfimo do uli¢nich vpusti. Odvodnéni chodniku je provedeno jednostrannym
pficnym spadem max. 2% do pfilehlého terénu.

Cast kfizovatky vétvi ,B* a ,C* ve sméru rezervy pro budouci napojeni je odvodnén pres
shizenou obrubu 0 cm do pfilehlého terénu.

Stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi.

Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signali, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

V ramci projektu nejsou navrhovana Zadna dopravni zafizeni, svételné signaly ani zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku.

Soucasti projektu je navrh nového svislého a vodorovného dopravniho znaceni v nezbytné
nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou.

Veskeré dopravni znaceni bude provedeno v souladu s plathym zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a CSN 01 8020 Dopravni zna¢ky na pozemnich
komunikacich.

Svislé dopravni znacky budou ocelové pozinkované se zpevnénym rameckem po obvodu,
v reflexni Upraveé velikosti zakladni, sloupky prdmeéru 70 mm, taktéz pozinkované. Spodni okraj
nejnize umisténé znacky nad urovni terénu bude 2,2 m.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno na novych zpevnénych plochach.

Vodorovné znaceni bude na zpevnénych plochach nastfikano bilou barvou, nebo bude
vyskladano dlazbou kontrastni barvy.

Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Stavenisté se nebude napojovat na technickou infrastrukturu.

V ramci obvodu trvalého stavenisté je navrZzeno pouze minimalizované zafizeni stavenisté. Pro
zafizeni staveni$té budou pouzity mobilni objekty.

Vazba na pripadné technologické vybaveni
Neni. Technologicka vybaveni nejsou navrhovana.

Prehled provedenych vypoctl a konstatovani o statické ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prafeza

Zadné vypodcty nebyly provadény, skladby jednotlivych konstrukci zpevnénych ploch byly
navrzeny dle TP170.

Reseni pristupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniSstém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Komunikace je navrzena jako obytna zéna pro spolecny pohyb chodct a vozidel v jedné urovni.
Tato navrzena obytna zéna se napojuje na stavajici slepou mistni komunikaci — obytnou zénu -
vétev ,B“ zpfedchozi etapy a pomoci vétve ,C“ se napojuje zpét na stavajici mistni
komunikaci. Tento systém je doplnén chodnikem mezi bytovkami od vétve ,B“ smérem k centru
obce.

Pfirozena vodici linie v obytné zéné je tvofena levym obrubnikem typu MONO Il pfevySenim 12
cm nad kryt pfilehlé vozovky. Tato pfirozena vodici linie je pferuSena sdruzenymi sjezdy
s podélnym park. stani na délku 26,5 m. Zde bude pfirozena vodici linie nahrazena umélou
vidici linii ze specialni betonové vodici dlazby, ktera bude provedena za obrubnikem smérem
do sjezdu v §. 0,40 m.
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V této lokalité je navrZzeno celkem 9 podélnych vefejnych parkovacich stani. Z celkového poctu
verejnych parkovacich stani v celé lokalité je jedno navrzeno pro vozidlo invalidy (toto bylo jiz
vybudovano v 1. etapé vystavby vétve ,B“) dle vyhl. €. 398/2009 Sb.

Pojizdéné a chodnikové plochy musi splfiovat smykové tfeni min. 0,5.

Pouzité vyrobky na hmatové Upravy musi splfiovat technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky v souladu s pfedpisem 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04..



